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Plán zimní údržby místních komunikací 

Článek 1 
Úvod 

1. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní 
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a 
k ekonomickým možnostem obce na straně druhé. 

2. V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen 
zmírnit a vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, 
stanovuje „Plán zimní údržby“ priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority 
vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technicko-ekonomických 
možností provádění zimní údržby.  

3. Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací 
spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro 
posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům 
komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.  

 

Článek 2 
Základní pojmy plánu zimní údržby 

1. Při provádění zimní údržby se postupuje zejména podle 

a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon"); 

b) vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška"). 

2. Zimní údržbou se rozumí podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících 
povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve 
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. (§ 41 odst. 1 vyhlášky).  

3. Sjízdnost místních komunikacích je takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb 
silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 1 
zákona).  

4. Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti 
místních komunikací, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla 
přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací 
a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 zákona).  
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5. Schůdnost místních komunikací v zastavěném území a průjezdního úseku silnic je 
takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu 
a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům (§ 26 odst. 2 zákona).  

6. Závadou ve schůdnosti místních komunikací je taková změna ve schůdnosti pozemní 
komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům (§ 26 odst. 7 zákona).  

7. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace 
nacházejí (§ 9 odst. 1 zákona), dále jen „vlastník".  

8. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo 
přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé 
námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné 
obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky (§ 26 odst. 5 zákona). 

9. Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší 
finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních 
komunikací poskytnout.  

10. Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 
(§ 27 odst. 5 zákona). Tyto úseky jsou vymezeny v nařízení obce. 

11. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. 
V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. 
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve 
sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci. 

 
Článek 3 

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací v zimním období 

Obec Dolní Podluží je vlastníkem místních komunikací v katastrálním území Dolní 
Podluží, jejichž přehled je evidován v pasportu místních komunikací. Obec Dolní Podluží 
zajišťuje zimní údržbu vlastní technikou a zaměstnanci.   

Základní povinnosti vlastníka místních komunikací: 

- zajistit potřebné finanční prostředky pro provádění zimní údržby  

- zajistit přípravu pro provádění zimní údržby  

- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby  
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Článek 4 
Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

a) Údržba komunikací 

S odklízením sněhu pluhem se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 
minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu 
se provádí v celé šířce komunikace. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná 
až po skončení trvalého sněžení.  

b) Údržba chodníků 

S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 
5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na 
chodnících se provádí v šířce 1 metr, u dopravně důležitých chodníků v celé šířce. 
S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.  

c) Ruční údržba 

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro 
mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří 
tento druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního 
světla, v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena.   

 

Článek 5 
Posypové materiály a jejich použití 

1. Inertní materiály: jsou zdrsňující materiály, které se používají jako hlavní a převažující 
k ošetření pozemních komunikací.  

2. Chemické materiály: jsou rozmrazovací materiály (posypová sůl), které se používají 
tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje 
úplné odstranění sněhu nebo náledí a přidávají se k inertním materiálům 
v minimálním potřebném množství z ekonomických a ekologických důvodů.  

 

Článek 6 
Evidence udržovaných místních komunikací 

Udržované místní komunikace, které jsou evidovány v pasportu místních komunikací, 
jsou popsány v článku 8 tohoto plánu. Celková situace místních komunikací je nedílnou 
součástí plánu zimní údržby. Jednotlivé úseky komunikací, na kterých obec zajišťuje zimní 
údržbu, nesou označení z evidence pasportu s pojmenováním podle místních názvů.  
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Článek 7 
Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací 

1. Při odstraňování sněhu 
- v době pracovní nejdéle do 30 min. od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 

5 cm,  
- v době v době pracovního volna a klidu při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut 

od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, 
- v době od 22.00 – 06.00 dle možností bez zbytečného odkladu, nejpozději v 7.00 dne 

následujícího. 
 

2. Při posypu inertními nebo chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti 
- v době pracovní nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních komunikacích 

zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti.  
- v době pracovního volna a klidu při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od 

zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost 
vytvořením kluzkosti,  

- v době od 22.00 – 06.00 dle možností bez zbytečného odkladu. 

  

Článek 8 
Rozpis provádění zimní údržby místních komunikací 

1. Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 3 pořadí. 
Komunikace, které nejsou uvedeny, se neudržují. Zimní údržba místních komunikací 
se bude provádět podle následujícího časového harmonogramu:  
 
I. Místní komunikace v I. pořadí důležitosti: 

Zimní údržba se provádí vždy jako první v pořadí. 
Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti místních komunikací 
zařazených v I. pořadí je stanovena do 4 hodin. 
 

II. Místní komunikace v II. pořadí důležitosti: 
Sběrné místní komunikace se střední prioritou, nezařazené do kategorie v I. pořadí. 
Zimní údržba se provádí až po zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací zařazených v I. pořadí. 
Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací 
zařazených v II. pořadí je stanovena do 12 hodin. 
 

III. Místní komunikace ve III. pořadí důležitosti: 
Jedná se o ostatní místní obslužné komunikace.  
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Zimní údržba se provádí až po zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací 
zařazených v I. a II. pořadí.  
Lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti místních komunikací 
zařazených ve III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 
48 hodin. 

Ostatní komunikace zde neuvedené se neudržují.   

2. Ve výjimečných případech při vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, 
sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré 
techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací 
dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány 
komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, 
požární ochrany apod. na úkor provádění dle výše uvedeného postupu.  

Konkrétní rozpis:  

I. pořadí  k. ú. Dolní Podluží Místní název 

 
 
 

https://mapy.com/s/dehegujuha 

2153/1; 2271/; 2271/2; 

2179; 2178/2; 2249/2; 

2252/1 

Křižovatka s II/264 u č. p. 1 – MŠ – 

RUBEX – st.hranice – zvonička – 

KRENOTECH – hranice k.ú. 

Délka  ……………   3 900 m 

 
https://mapy.com/s/menuveguku 

144/1; 2139/1; 2127/3; 

2129; 2136; 545/7; část 

2220/5; 2352/2 

Hasičská zbrojnice – č. p. 83 – č. p. 

371 – žel. Nádraží 

Délka  ……………   1 200 m 

 
https://mapy.com/s/jopofepotu 

161/2 
Plochy před OÚ a budovami ZŠ 

Délka  ……………   90 m 

Délka udržovaných komunikací v I. pořadí celkem = 5 190 m 

Tab. 1 – rozpis úseků MK v I. pořadí 

  

https://mapy.com/s/dehegujuha
https://mapy.com/s/menuveguku
https://mapy.com/s/jopofepotu
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II. pořadí  k. ú. Dolní Podluží Místní název 

 
https://mapy.com/s/kamenavako 

2300; 2294 
OK I/9 a II/264 (Na mýtě) – HELIX 

Délka  ……………   750 m 

 
https://mapy.com/s/dekemeberu 

2106; 2105/1; 2099; 2098; 

2097/2 

Místní část Kateřina 

Délka  ……………   1 500 m 

 
https://mapy.com/s/mahazatosa 

2197/1; 2110 

Kostel sv. Kateřiny – č.p. 56 – č. p. 

431 

Délka  ……………   600 m 

 
https://mapy.com/s/gofubenohu 

 

Spojka: č. p. 71 – č. p. 457 

Spojka: č. p. 71 – č, p. 68 

Délka  ……………   320 m 

 
https://mapy.com/s/guconudapu 

 
Kino č. p. 435 – č. p. 515 

Délka  ……………   500 m 

 
https://mapy.com/s/dufevofudo 

 
OÚ – č. p. 477 – č. p. 371 (přes les) 

Délka  ……………   865 m 

 
https://mapy.com/s/bukomagalu 

 
ZŠ – č. p. 89 – č. p. 93 – č. p. 91 

Délka  ……………   560 m 

 
https://mapy.com/s/fubevozoja 

 
č. p. 1 – č. p. 461  (sport. areál) 

Délka  ……………   285 m 

 
https://mapy.com/s/pebokadaze 

 
č. p. 442 – č. p. 224 

Délka  ……………   190 m 

Tab. 2.1 – rozpis úseků MK ve II. pořadí 

  

https://mapy.com/s/kamenavako
https://mapy.com/s/dekemeberu
https://mapy.com/s/mahazatosa
https://mapy.com/s/gofubenohu
https://mapy.com/s/guconudapu
https://mapy.com/s/dufevofudo
https://mapy.com/s/bukomagalu
https://mapy.com/s/fubevozoja
https://mapy.com/s/pebokadaze
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II. pořadí  k. ú. Dolní Podluží Místní název 

 
https://mapy.com/s/lomecetahe 

 
Č. p. 333 – č. p. 340 – č. p. 328 

Délka  ……………   460 m 

 
https://mapy.com/s/kadarumecu 

 
ČOV 

Délka  ……………   30 m 

 
https://mapy.com/s/nugacunece 

2275/1 
K č. p. 455 

Délka  ……………   370 m 

 
https://mapy.com/s/natanamoru 

2172/1 
Spojka: č. p. 210 – č. p. 301 

Délka  ……………   550 m 

 
https://mapy.com/s/hanemutope 

 

Spojka: č. p. 115 – č. p. 269 – 

žel.přejezd P3469 – zvonička 

Délka  ……………   1 450 m 

 
https://mapy.com/s/cabasacado 
 

2186/1; 2185/1; 2257; 

2255/3; 1315/1 

Zvonička – č. p. 206 (restaurace) – 

č. p. 449 – č. p. 443 

Délka  ……………   1 250 m 

 
https://mapy.com/s/kenacugore 

2303; 2191/1 
Spojka: od zdravotního střediska 

Délka  ……………   160 m 

Délka udržovaných komunikací ve II. pořadí celkem = 9 840 m 

Tab. 2.2 – rozpis úseků MK ve II. pořadí 

II. pořadí  k. ú. Dolní Podluží Místní název 

          
https://mapy.com/s/nenupurevo                  https://mapy.com/s/jolumoforu 

https://mapy.com/s/pusukoreru                   https://mapy.com/s/bunekezezo 

https://mapy.com/s/jetolenaro 

Délka  ………..   2 360 m 

Délka  ………..   400 m 

Délka udržovaných chodníků ve II. pořadí celkem = 2 360 m 

Délka udržovaných cyklostezek ve II. přadí celkem = 400 m 

Tab. 2.3 – rozpis chodníků ve II. pořadí  

https://mapy.com/s/lomecetahe
https://mapy.com/s/kadarumecu
https://mapy.com/s/nugacunece
https://mapy.com/s/natanamoru
https://mapy.com/s/hanemutope
https://mapy.com/s/cabasacado
https://mapy.com/s/kenacugore
https://mapy.com/s/nenupurevo
https://mapy.com/s/jolumoforu
https://mapy.com/s/pusukoreru
https://mapy.com/s/bunekezezo
https://mapy.com/s/jetolenaro
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III. pořadí  k. ú. Dolní 
Podluží Místní název 

 
https://mapy.com/s/juvonacako 

 
Světliny 

Délka  ……………   650 m 

https://mapy.com/s/pohobakogu 
 

Odbočka: k č. p. 149 

Délka  ……………   70 m 

   
https://mapy.com/s/mazutojoce 
https://mapy.com/s/dofutekupu 

 

Odbočka: k č. p. 96 

Odbočka: k č. p. 105 

Délka  ……………   120 m 

https://mapy.com/s/kusajucede 
 

Odbočka: k č. p. 21 

Délka  ……………   100 m 

  
https://mapy.com/s/gucocapaho 
https://mapy.com/s/jamesugale 

 

Odbočka: k č. p. 468 

Odbočka: k č. p. 478 

Délka  ……………  160 m 

https://mapy.com/s/jasetomegu 
 

Odbočka: k č. p. 27 

Délka  ……………   50 m 

https://mapy.com/s/fuhofezozu 
 

Odbočka: k č. p. 28, č. p. 29 

Délka  ……………   300 m 

  
https://mapy.com/s/jopajecuru 
https://mapy.com/s/gucefojubo 

 

Odbočka: k č. p. 388 

Odbočka: k č. p. 376 

Délka  ……………   450 m 

https://mapy.com/s/gejefepaza 
 

Odbočka: k č. p. 114 

Délka  ……………   65 m 

https://mapy.com/s/pemufepoje 
 

Odbočka: k č. p. 171 

Délka  ……………   80 m 

https://mapy.com/s/cakajagele 
 

Odbočka: k č. p. 182 hřbitov 

Délka  ……………   180 m 

Délka udržovaných komunikací ve III. pořadí celkem = 2 255 m 

Tab. 3 – rozpis úseků MK ve III. pořadí  

https://mapy.com/s/juvonacako
https://mapy.com/s/pohobakogu
https://mapy.com/s/mazutojoce
https://mapy.com/s/dofutekupu
https://mapy.com/s/kusajucede
https://mapy.com/s/gucocapaho
https://mapy.com/s/jamesugale
https://mapy.com/s/jasetomegu
https://mapy.com/s/fuhofezozu
https://mapy.com/s/jopajecuru
https://mapy.com/s/gucefojubo
https://mapy.com/s/gejefepaza
https://mapy.com/s/pemufepoje
https://mapy.com/s/cakajagele
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Rozpis provádění zimní údržby – souhrn: 

Délka udržovaných komunikací v I. pořadí celkem = 5 190 m. 

Délka udržovaných komunikací ve II. pořadí celkem = 9 840 m. 

Délka udržovaných chodníků ve II. pořadí celkem = 2 360 m. 

Délka udržovaných cyklostezek ve II. pořadí celkem = 400 m. 

Délka udržovaných komunikací ve III. pořadí celkem = 2 225 m. 

Délka udržovaných komunikací a chodníků celkem = 20 015 m. 
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