KRiZ S KORPUSEM KRISTA A S RELIEFEM PANNY MARIE

1. LOKACE PAMATKY

Obec: Dolni Podluzi
Objekt: Kamenny kfiz s o
Bliz§i oznacCeni umisténi dila: po levé 2
strané pfi stoupani na hlavni silnici ¢.9
Adresa: Parcelni Cislo: 611/7
Obec: Dolni Podluzi

Rejstfikove Cislo: nevlastni

2. UDAJE O PAMATCE

Autor: Neznamy

Sloh/datace: klasicismus/prvni polovina 19.
sekundarni datace

Material: piskovec

Rozméry:250x80x80

stol

3. POPIS PAMATKY

Jedna se o priklad kvalitni projekce klasicistni doby. Trojdélenny podstavec opatfeny
litinovym kfizem, korpusem Krista bez napisové tabulky INRI a chybéjici lucerny. Drzak
lucerny je zachovaly. Na Celni strané je viditelna nika v lomeném oblouku s reliéfem p.
Marie. Nad nikou je drobny reliéf beranka Boziho (Agnus Dei). Z bocCnich stran jsou
vyhotovena dvé zrcadla opatfena floralnimi motivy v hornich partiich. Ze &tyf sloupk
kolem podstavce kfize je zachovan pouze jeden. Dfevény plot zcela chybi.

4. POPIS STAVU DILA

Vv s

vazny, kdy hrozi posSkozeni podstavce. Podstavec je v rozsahlych plochach pokryt
povlakem lisejniki a mechu, vaznéjsi rozruseni kamene Ize pozorovat v reliéfu p. Marie a
v dolnich partiich. Cast povrchu je pokryta krustami siranového a silikatového pavodu.
Schodistovy stupen je praskly a rozvalen, tim je naruSena statika objektu a je nutné nové
zalozeni. Zelezné a litinové prvky jsou zkorodované. Zadni vzpéra se odtrhla od kfize.
Chybi napisové tabulky, plechové ozdoby a tabulka INRI.

5. PREDESLE RESTAURATORSKE ZASAHY

Za poslednich 70 let nejsou znamy zadné restauratorské zasahy, proto by bylo zahodno
restauratorsky zasah provést.



6. RESTAURATORSKY ZAMER

Cilem restauratorského zasahu je pfedevSim rehabilitace a stabilizace dila, kdy samotny
restauratorsky zasah bude provadén podle zasad restaurovani figuralnich sochaiskych dél
s pfevazujicim konservacnim aspektem. Proces restaurovani bude rozdélen do
jednotlivych etap, které budou konzultovany s pfislusnym pracovnikem NPU a tim bude
zajistén odborny dohled béhem celého procesu restaurovani. Restauratorsky zasah bude
provadén v souladu se zakonem o statni pamatkové péci §20/1987 ve znéni pozdéjSich
pfedpist, osobou s odpovidajici kvalifikaci a povolenim restaurovani uméleckych
figuralnich dél MK CR. Jednotlivé etapy zasahu budou provadény nejvy$si odbornosti a
v pozadované kvalité. Restaurator garantuje kvalitu provedeného zasahu po dobu
nejméneé 8let.

7. KONCEPCE RESTAURATORSKEHO ZASAHU

Restauratorsky zasah bude sméfovat k hmotné zachrané dochovaného stavu a uchovani
jeji fyzické podstaty. Bude v maximalni mozné mife respektovana autenticita dila a jeji
vytvarna hodnota. Bude proveden podrobny restauratorsky prizkum zaméfeny na stav
kamene, s vyhodnocenim obsahu vodorozpustnych soli a pfipadné si historickych
barevnych uprav dila.

Statue bude demontovana a i se soklem a schodnicemi odvezena do ateliéru. Na misté
bude vyhotoven novy zaklad do nezamrzné hloubky. Bude provedeno omlazeni okolnich
stromu bezprostifedné ohrozujici objekt, popfipadé se stromy skaci a nahradi novou
vysadbou.

Na soSe bude kamen citlivé ocCistén, zvétrala mista konsolidovana. Bude provedeno
celkové zpevnéni a statické zajisténi ¢asti dila v havarijnim stavu. Bude provedena revize
historickych vyspravek a odstranény vyzilé tmely. Prasklé casti budou zpevnény za
pomoci nerezovych armatur. Cerné depozity a krusty budou sejmuty bez poskozeni
kamene. Dochované fragmenty historickych barevnych uUprav budou respektovany.
Tmeleni bude provedeno umélym kamenem probarvenym ve hmoté a strukturou
odpovidajici okolnimu kameni. VétSi defekty architektury podstavce mohou byt feSeny
kamenickou blombou. Barevna retu$ bude lazurni a lokalni bez celkového barevného
sjednocovani povrchu dila. Na zavér bude provedena celkova hydrofobizace povrchu pro
ochranu pfed srazkovou vodou, pfipadné povrch dila bude oS$etfen biocidnim
prostfedkem. Zaroven bude odevzdana restauratorska zprava s fotodokumentaci a se
stanovenym doporu¢enym ochrannym rezimem pamatky zajiStujicim vhodnou péci.



KOVOVY KRiZ S KORPUSEM KRISTA NA PISKOVCOVEM PODSTAVCI

1. LOKACE PAMATKY

Obec: Dolni Podluzi

Objekt: kamenny kfiz

Bliz§i oznaceni umisténi dila: u vlakového
prejezdu hlavni silnice €.9

Adresa: Parcelni Gislo: 564/1
Obec: Dolni Podluzi

Rejstfikové Cislo:

2. UDAJE O PAMATCE

Autor: Neznamy

Sloh/datace: klasicismus/prvni polovina
stol sekundarni datace

Material: piskovec

Rozmeéry: 210x70x70

3. POPIS PAMATKY

Jedna se o klasicky trojdéleny podstavec
vyhotoveny z piskovce. Opatfeny
klasicizujicimi prvky véetnd pilastri. Rimsy na sloupcich, na hlavici i dfiku maiji
jednoduchou profilaci V Cele jsou viditelna napisova pole viozena pod sebe. Zalozeni je
jednoduché na desce z piskovce. Podstavec je opatfen litinovym kfizem, korpusem Krista
a napisovou tabulkou INRI. V tympanonu hlavice je drobny reliéf boziho oka.

4. POPIS STAVU DIiLA

struktury kamene, pfedevsim praskliny, lasy a odlucujici se ¢asti od podkladu do hloubky
nékolika centimetrd. Povrch je znecistén povrchovymi depozity organického pulvodu,
pfedevSim fFasami a liSejniky. Jejich metabolity do jisté miry opét narusuji pevnost
kamene. Staticky se objekt jevi v pofadku, proto neni nutné provadét nové zalozeni.

5. PREDESLE RESTAURATORSKE ZASAHY

Za poslednich 20 let nejsou znamy Zadné restauratorské zasahy, proto by bylo zahodno
restauratorsky zasah provést. Kfiz byl v nedavné dobé ocCiStén a opatfen plastovymi
napisovymi deskami, ovSem zasah nelze kvalifikovat jako restauratorsky.

6. RESTAURATORSKY ZAMER

Cilem restauratorského zasahu je pfedevSim rehabilitace a stabilizace dila, kdy samotny
restauratorsky zasah bude provadén podle zasad restaurovani umeéleckofemesinych
socharskych dél s pfevazujicim konservaénim aspektem. Proces restaurovani bude
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rozdélen do jednotlivych etap, které budou konzultovany s pfislusnym pracovnikem NPU a
tim bude zajisStén odborny dohled béhem celého procesu restaurovani. Restauratorsky
zasah bude provadén v souladu se zakonem o statni pamatkové péci §20/1987 ve znéni
pozdéjSich predpisi, osobou s odpovidajici kvalifikaci a povolenim restaurovani
uméleckych figuralnich d&l MK CR. Jednotlivé etapy zasahu budou provadény nejvyssi
odbornosti a v pozadované kvalité. Restaurator garantuje kvalitu provedeného zasahu po
dobu nejméné 5let.

7. KONCEPCE RESTAURATORSKEHO ZASAHU

Restauratorsky zasah bude sméfovat k hmotné zachrané dochovaného stavu a uchovani
jeji fyzické podstaty. Bude v maximalni mozné mife respektovana autenticita dila a jeji
vytvarna hodnota. Bude proveden podrobny restauratorsky prizkum zaméfeny na stav
kamene, s vyhodnocenim obsahu vodorozpustnych soli a pfipadné si historickych
barevnych uprav dila.

Na podstavci bude kamen citlivé ocistén, zvétrala mista konsolidovana. Bude provedeno
celkové zpevnéni a statické zajisténi Casti dila v havarijnim stavu. Bude provedena revize
historickych vyspravek a odstranény vyzilé tmely. Prasklé Casti budou zpevnény za
pomoci nerezovych armatur. Cerné depozity a krusty budou sejmuty bez poskozeni
kamene. Dochované fragmenty historickych barevnych uprav budou respektovany.
Tmeleni bude provedeno umélym kamenem probarvenym ve hmoté a strukturou
odpovidajici okolnimu kameni. VétsSi defekty architektury podstavce mohou byt feSeny
kamenickou blombou. Barevna retuS bude lazurni a lokalni bez celkového barevného
sjednocovani povrchu dila. Na zavér bude provedena celkova hydrofobizace povrchu pro
ochranu pfed srazkovou vodou, pfipadné povrch dila bude oSetfen biocidnim
prostfedkem. Zaroven bude odevzdana restauratorska zprava s fotodokumentaci a se
stanovenym doporu¢enym ochrannym rezimem pamatky zajiStujicim vhodnou péci.



